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Akumulator VRLA AGM bezobsługowy  AP12-150 12V 150Ah
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Cena: 977,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny
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EAN: 5903699340837
	
KOD: 
AZO00D1308

	
Waga: 39.50 kg
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		TYP: 	 
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 	 
12 VDC
	Pojemność: 	 
150Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 	 
37.5 A






	








Kup przydatne akcesoria do tego produktu



		[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-20 20A (230V/12V) 3 stopnie ładowania Inteligentna ładowarka sieciowa (prostownik) 12 V do akumulatorów samochodowych, żelowych, AGM o mocy 280W. 3 stopniowy algorytm ładowania]	
	Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów
	BC-20 20A (230V/12V) 3 stopnie ładowania

	Cena: 239,00 PLN

		[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-40 PRO 40A (230V/12V) LCD 7 stopni ładowania]	
	Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów
	BC-40 PRO 40A (230V/12V) LCD 7 stopni ładowania

	Cena: 749,00 PLN

		[image: Balanser ładowania akumulatorów BL-10 24VDC]	
	Balanser ładowania akumulatorów
	BL-10 24VDC

	Cena: 279,00 PLN
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Akumulatory z serii AP  wykonane są w technologii VRLA AGM (ang. Absorbent Glass Mat) oraz wyposażone w specjalny zawór jednokierunkowy, który zapobiega wydostaniu się elektrolitu na zewnątrz akumulatora. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w systemach zasilania awaryjnego i podtrzymania energii. Współpracują z instalacjami solarnymi oraz z przetwornicami napięcia. Akumulatory tego typu można stosować w systemach ciągłego podtrzymania energii. Przy głębokości rozładowania do 50% można wykonać nawet do 650 cykli ładowania. Przewidywana żywotność do 10 lat pracy w temperaturze 20-25 stopni Celsjusza.


Zastosowanie
	Zasilanie awaryjne dla pieców CO, pomp, (zasilacze UPS, przetwornice), etc

	Systemy automatyki wymagające stałego źródła zasilania

	Awaryjne źródło energii w urządzeniach przenośnych

	Zasilanie  urządzeń w trybie pracy cyklicznej

	Zasilanie kas fiskalnych

	Praca w instalacjach fotowoltaicznych

	Zasilanie awaryjne instalacji p.poż,  alarmowych, etc







Zalety akumulatorów VRLA AGM
	Bezobsługowy

	Wysoka sprawność i wydajność pracy

	Odporność na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury

	Bezpieczeństwo użytkowania - wyposażony w zawory ciśnieniowe

	Praca w dowolnej pozycji

	Żywotność do 10 lat





Absorbent Glass Mat (AGM)
 Specjalne włókna szklane w akumulatorach AGM wchłaniają elektrolit, co przekłada się na znaczący wzrost pracy cyklicznej. Umożliwia to wielokrotne ładowanie i rozładowywanie akumulatora bez uszczerbku dla jego parametrów użytkowych.


                
            

            

	Parametry / Nazwa produktu:	Akumulator bezobsługowy VRLA AGM AP12-150 12V 150Ah
	Napięcie:	12V
	Pojemność (25°C):	150 Ah
	Pojemność (40°C):	102%
	Pojemność (25°C):	100%
	Pojemność (0°C):	85%
	Pojemność (-15°C):	65%
	Rezystancja wewnętrzna (25°C):	 5,5 mOhm przy pełnym naładowaniu
	Rozładowanie własne: 	 3% na miesiąc w temperaturze 25°C
	Maksymalny prąd ładowania: 	 37,5A
	Maksymalny prąd rozładowania: 	1200A (5 sekund)
	Typ złącza:	T50
	Wymiary LxWxH [mm]: 	484x241x171
	Waga [kg]: 	39.5 kg
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Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Akumulatory VRLA AGM 12V i 24V do przetwornic napięcia i systemów zasilania awaryjnego 


	


	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-9 12V 9Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-9 12V 9Ah 
	Cena: 89.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
9Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 2.7A
	Złącze zasilania: 		
T2 plus reduktor T1
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-40 12V 40Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-40 12V 40Ah 
	Cena: 365.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
40Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 11.4A
	Złącze zasilania: 		
T16
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-60 12V 60Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-60 12V 60Ah 
	Cena: 449.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
60Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 15A
	Złącze zasilania: 		
T16
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-100 12V 100Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-100 12V 100Ah 
	Cena: 659.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
100Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 30A
	Złącze zasilania: 		
T16
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-120 12V 120Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-120 12V 120Ah 
	Cena: 797.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
120Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 30A
	Złącze zasilania: 		
T60
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-150 12V 150Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-150 12V 150Ah 
	Cena: 977.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
150Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
37.5 A
	[image: ]	
	[image: Akumulator VRLA AGM bezobsługowy AP12-200 12V 200Ah Bezobsługowy akumulator wykonany w technologii VRLA AGM do pracy w systemie buforowego zasilania.]	
	Akumulator VRLA AGM bezobsługowy
AP12-200 12V 200Ah 
	Cena: 1,379.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Akumulator VRLA AGM
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Pojemność: 		
200Ah
	Prąd ładowania akumulatora: 		
max 50A
	Złącze zasilania: 		
T19
	Obudowa: 		
ABS
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	[image: Balanser ładowania akumulatorów BL-5 24VDC]	
	Balanser ładowania akumulatorów
BL-5 24VDC 
	Cena: 199.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	TYP: 		
Balanser ładowania
	Napięcie zasilania: 		
15÷30 VDC
	Stopień ochrony IP: 		
IP 21
	Chłodzenie: 		
Pasywne
	[image: ]	
	[image: Balanser ładowania akumulatorów BL-10 24VDC]	
	Balanser ładowania akumulatorów
BL-10 24VDC 
	Cena: 279.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (1)




	TYP: 		
Balanser ładowania
	Napięcie zasilania: 		
15÷30 VDC
	Stopień ochrony IP: 		
IP 21
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 1.999,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
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	Raty w Santander Consumer Bank
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
	 
	 [image: ]  zamowienia@polskieprzetwornice.pl
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