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Hybrydowy zestaw solarny off-grid  ESB-10kW-48 MPPT 10xPV Mono
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Cena: 10.499,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny
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EAN: 5903699340516
	
KOD: 
AZO00D1298

	
Waga zestawu: 222.00 kg
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		TYP: 	 
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 	 
10000 W
	Moc systemu PV: 	 
4000 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 	 
CZYSTY SINUS
	Chłodzenie: 	 
Aktywne - wentylator
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Domowa elektrownia  off-grid.


Zestaw składa się z 10 paneli monokrystalicznych PV 10 busbar Half Cell o mocy 410W każdy, inwertera hybrydowego ESB-10kW-48, oraz kompletnego okablowania o długości 2 x 25 metrów zakończonego złączami MC4.
 Instalacja off-grid nie wymaga zgłoszenia i akceptacji zakładu energetycznego.



Inwertery solarne serii ESB przeznaczone są do budowy niezależnych systemów zasilania Off-grid  230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Dzięki modułowej konstrukcji i elastycznej konfiguracji inwertery ESB mogą pracować w trybie UPS z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej, mogą również pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci.




	[image: ]	


Wyjściowe stabilne sinusoidalne napięcie zasilania 230V (220V,240V) doskonale nadaje się do zasilania wszelkich odbiorników energii elektrycznej, a wbudowany układ wspomagania przeciążeń rozruchowych pozwala na zasilanie odbiorników o dużym prądzie rozruchowym takich jak sprężarki w lodówkach i agregatach.

	


Konfigurację inwertera oraz sterowanie nim dostępne jest za pomocą intuicyjnego panelu sterowania, który można zainstalować w dogodnym miejscu w odległości do 20m od inwertera.
	[image: ]
	


	


Nowością w inwerterach serii ESB jest również możliwość sterowania inwerterem za pomocą Smartfona i aplikacji mobilnej zastępującej panel sterowania.
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Najważniejszą cechą inwerterów jest możliwość budowy hybrydowych systemów zasilania bez zewnętrznego akumulatora, który ma znaczący wpływ na koszt i niezawodność sytemu oraz opłacalność inwestycji.       





Zestaw zawiera:
	10 monokrystalicznych paneli PV 410W Half Cell 10 busbar

	Hybrydowy inwerter solarny ESB-10kW-48

	komplet przewodów 2 x 25 metrów ze złączami

	instrukcję instalacji
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	INWERTER SOLARNY	ESB-3kW-24	ESB-6kW-24	ESB-10kW-48
	PARAMETRY WEJŚCIOWE
	Nominalne napięcie wejściowe	230 VAC
	Zakres napięcia wejściowego	90-280 VAC
	Częstotliwość napięcia pracy	50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
	PARAMETRY WYJŚCIOWE
	Napięcie wyjściowe	230 VAC
	Moc szczytowa	3000VA	6000VA	10000VA
	Moc ciągła	1500W	3000W	5000W
	Sprawność	93%
	Czas przełączenia	15 ms
	Przebieg napięcia na wyjściu	Czysta Sinusoida
	AKUMULATOR
	Napięcie akumulatora	24 VDC	48 VDC
	Napięcie ładowania akumulatora	27 VDC	54 VDC
	Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora	33 VDC	63 VDC
	ŁADOWANIE
	Rodzaj ładowania	MPPT
	Maksymalna moc paneli PV	2000W	4000W	5000W
	Zakres napięcia pracy MPPT	120-380 VDC	120-450 VDC
	Maksymalne napięcie obwodu paneli PV	400 VDC	500 VDC
	Maksymalny prąd ładowania z paneli PV	60 A	80 A
	Maksymalny prąd ładowania z sieci	40 A	60 A
	Maksymalny prąd ładowania	60 A	80 A
	WYMIARY WAGA
	Wymiary Gł. x Sz. x Wys. [mm]	100 x 280 x 390	115 x 300 x 400
	Waga [kg]	8.5	9	10
	EAN	5903332566433	5903332566440	5903332566457
	WARUNKI PRACY
	Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
	Wilgotność	5%-95% wilgotność względna (bez kondensacji)
	Stopień ochrony (IP)	IP21






	Parametry / Nazwa produktu	Panel fotowoltaiczny KD-M410H-108 410W 
	Moc nominalna Pmax (W):	410
	Tolerancja mocy Pmax Maximum:	0 ~ +5
	Maksymalne napięcie Vmp [V]:	31.22
	Prąd w mocy nominalnej lmp [A]:	13.06
	Napięcie obwodu otwartego VOC [V]:	37.34
	Zabezpieczenie zwarciowe [A]:	25
	Prąd zwarciowy [A]:	13.7
	Wydajność modułu [%]:	20.97
	NOTC:	46°C - 50°C
	Współczynnik temperatury Pmax:	-0.36%/C
	Współczynnik temperatury Voc:	-0.28%/C
	Współczynnik temperatury Isc:	+0.05%/C
	Maksymalne napięcie pracy:	1500VDC
	Temperatura robocza: 	-40°C  +85°C
	Maksymalny prąd zwrotny [A]:	25
	Maks. obciążenie (śnieg/wiatr):	5400 Pa / 2400 Pa
	Ogniwa:	Mono 182×182 mm
	Ilość ogniw:	108 (54×2)
	Wymiary modułu [mm]:	1723×1133×35
	Waga [kg]:	21.5
	Szkło:	3.2mm szyba, szkło hartowane
	Skrzynka przyłączeniowa:	IP68
	Przewody:	4mm2, (+)30cm, (-)30cm
	Konektory:	MC4-kompatybilne
	EAN:	5903699340448
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Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Zestawy fotowoltaiczne domowego użytku 


	


	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost PRO 1650W MPPT 4xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 4 panele PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost PRO 1650W MPPT 4xPV Mono 
	Cena: 4,149.00
	
Gwarancja
5 lat
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (1)




	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
1650 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost PRO 2050W MPPT 5xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 5 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost PRO 2050W MPPT 5xPV Mono 
	Cena: 4,879.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2050 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost PRO 2500W MPPT 6xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 6 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost PRO 2500W MPPT 6xPV Mono 
	Cena: 5,259.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2500 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost PRO 2850W MPPT 7xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 7 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost PRO 2850W MPPT 7xPV Mono 
	Cena: 6,369.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2850 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost PRO 3300W MPPT 8xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 8 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost PRO 3300W MPPT 8xPV Mono 
	Cena: 6,999.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
3300 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Hybrydowy zestaw solarny off-grid ESB-3kW-24 MPPT 6xPV Mono Hybrydowy zestaw solarny z inwerterem off-grid]	
	Hybrydowy zestaw solarny off-grid
ESB-3kW-24 MPPT 6xPV Mono 
	Cena: 6,879.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
3000 W
	Moc systemu PV: 		
2500 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Hybrydowy zestaw solarny off-grid ESB-6kW-24 MPPT 8xPV Mono Hybrydowy zestaw solarny z inwerterem off-grid]	
	Hybrydowy zestaw solarny off-grid
ESB-6kW-24 MPPT 8xPV Mono 
	Cena: 8,739.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
6000 W
	Moc systemu PV: 		
3300 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	[image: ]	
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	Hybrydowy zestaw solarny off-grid
ESB-10kW-48 MPPT 10xPV Mono 
	Cena: 10,499.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
10000 W
	Moc systemu PV: 		
4000 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Hybrydowy zestaw solarny off-grid ESB-10kW-48 MPPT 10xPV Mono bateria 5kWh Hybrydowy zestaw solarny z inwerterem off-grid 5kWh]	
	Hybrydowy zestaw solarny off-grid
ESB-10kW-48 MPPT 10xPV Mono bateria 5kWh 
	Cena: 17,499.00
	
Gwarancja
2 lata
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
10000 W
	Moc systemu PV: 		
4000 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Pojemność: 		
5.12 kWh
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost 1650W MPPT 4xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 4 panele PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost 1650W MPPT 4xPV Mono 
	Cena: 3,999.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
1650 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost 2050W MPPT 5xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 5 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost 2050W MPPT 5xPV Mono 
	Cena: 4,739.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2050 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost 2500W MPPT 6xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 6 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost 2500W MPPT 6xPV Mono 
	Cena: 4,889.00
	
Gwarancja
5 lat
	
[image: ]  
	





	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2500 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost 2850W MPPT 7xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 7 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost 2850W MPPT 7xPV Mono 
	Cena: 5,699.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
2850 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zestaw do grzania wody w bojlerach ECO Solar Boost 3300W MPPT 8xPV Mono Solarny zestaw do grzania wody - 8 paneli PV, Inwerter 3kW, złącza i okablowanie]	
	Zestaw do grzania wody w bojlerach
ECO Solar Boost 3300W MPPT 8xPV Mono 
	Cena: 6,219.00
	
Gwarancja
5 lat
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	TYP: 		
Zestaw fotowoltaiczny
	Moc maksymalna: 		
3300 W
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Modyfikowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A zabezpieczenie dc/dc dcdc panele instalacja]	
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
PVP-10 700V/16A 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
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 Data aktualizacji: 2024-02-22 11:44:10 
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 1.999,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
  








  





  

	


	Szukaj nas na 
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[image: Odwiedź Polskieprzetwornice.pl na ShopMania]


	


	Raty w Santander Consumer Bank
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	Bezpieczne płatności on-line     [image: ]
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
	 
	 [image: ]  zamowienia@polskieprzetwornice.pl
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          Przydatne linki

          	Kontakt
	Cennik
	Poradnik
	Sprzedaż hurtowa
	Opinie klientów


        

        
          Informacje

          	Regulamin
	Polityka prywatności
	Warunki gwarancji
	Dostawa i płatność   [image: ]
	Darmowa dostawa


        

        
        
          Moje konto

          	Zaloguj się
	Zamówienia
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