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1 - zasilanie "+” (12V lub 24V)
2 - zasilanie ”-" (12V lub 24V)
3 - wentylator

4 - gtdwny wigcznik

5 - sterowanie (12V lub 24V)
6 - gniazdo 230V

7 - dioda sygnalizacyjna

8 - otwory wentylacyjne

ROZSTAW OTWOROW MONTAZOWYCH

262 mm

197,5mm

KODY BLEDOW

Dioda sygnalizacyjna (7) znajdujgca sie w poblizu
gniazda 230V informuje uzytkownika na biezgco o stanie oraz
trybie pracy urzgdzenia.

DANE TECHNICZNE
model IPS-1400S IPS-1500S
12V 24V
napigcie wejsciowe (DC) 11V +15V 22V +30V
napiecie wyjsciowe (AC) 230V
przebieg napiecia wyjsciowego sinusoidalny
czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego 50Hz
moc maksymalna 1400 VA 1500 VA
moc chwilowa (~ 30 sekund) 1100 VA 1400 VA
moc ciggta 1000 VA 1200 VA
Sredni pobor pradu bez obcigzenia 200mA 150 mA
ztgcze zasilania 12V / 24V Srubowe M8 - 2szt.
gniazdo wyjsciowe 230V E (z bolcem) - 2 szt.
obudowa aluminium
wymiary (df. xsz. x wys.) 340 x 210 x 85 [mm]
waga netto 3,3kg

ZABEZPIECZENIA | INNE FUNKCJE

1 | w— prawidtowa praca

2 | == == == = = | t{rwa miekki start

wykryto przecigzenie,
nastgpi automatyczny restart

wykryto wielokrotne przecigzenie,
nalezy wykonac¢ reczny restart

Jezeli przetwornica nie pracuje oraz nie Swieci sie
dioda sygnalizacyjna (7), a jedynie kreci sie wentylator uktadu
chtodzenia, oznacza to, iz doszto do przegrzania urzadzenia
i wigczyto sie zabezpieczenie termiczne. W takim przypadku
nalezy odczekac kilkanascie minut. Przetwornica po ostygnieciu
automatycznie podejmie prace.

model IPS-1400S IPS-1500S
12V 24V
zabezpieczenie przecigzeniowe tak
zabezpieczenie zwarciowe tak
zabezpieczenie termiczne 80°C
zabezpieczenie nadnapieciowe 15V 30V
ostrzezenie przed gtebokim t
roztadowaniem akumulatora ak
miekki rozruch silnikéw indukcyjnych tak
temperatura pracy -25°C + 55°C
sprawnoscé >92%
chtodzenie aktywne
stopien ochrony (IP) P21
kod produktu 9002017 9002018

INSTRKUCIJA OBStUGI
PRZETWORNIC NAPIECIA
IPS-1400S 12VDC -> 230VAC
IPS-1500S 24VDC -> 230VAC

SINUS

polski

C€
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ZASTOSOWANIE

Przetwornica z serii IPS-S jest nowoczesnym urzadzeniem
elektronicznym umozliwiajgcym uzyskanie napiecia
przemiennego o wartosci 230V z instalacji napiecia statego
o wartosci 12V lub 24V. Doskonale sprawdza sie¢ w miejscach
gdzie nie ma bezposredniego dostepu do sieci energetycznej
(kampery, todzie, przyczepy turystyczne, itp).

Wyposazona zostata w szereg zabezpieczeh oraz
automatycznie zatgczajgcy sie wentylator uktadu chtodzenia.

Przetwornica znakomicie nadaje sie do zasilania urzadzen
takich jak: telewizory, monitory, komputery, telefony, CD, DVD,
drukarki, skanery, laptopy, kasy fiskalne, a takze wiertarki,
szlifierki, kosiarki, odkurzacze oraz oswietlenia zarowego i LED.

Sinusoidalny przebieg napiecia wyjsciowego 230V umozliwia
rowniez podtgczanie do niej silnikow indukcyjnych znajdujgcych
sie w takich urzadzeniach jak np. lodowki, zamrazarki czy pompy,
a unikalny system EcoMode monitoruje na biezgco poziom
aktualnego obcigzenia i dba o to aby wtgczona i nie obcigzona
przetwornica nie roztadowywata nadmiernie akumulatora.

Jezeli sinusoidalny przebieg na wyjsciu nie jest wymagany
(w przypadku obcigzen rezystancyjnych i pojemnosciowych)
to sugerowane jest zastosowanie tanszych przetwornic
z serii IPS, ktére generujg prostokatny przebieg napiecia 230V.

PODLACZENIE / URUCHOMIENIE

Urzgdzenie posiada dwa zaciski na obudowie, ktére nalezy potgczy¢
z akumulatorem w samochodzie. Czerwony zacisk oznaczony jako ,+”
nalezy potgczy¢ z plusem akumulatora, a czarny, oznaczony jako ,—”
z minusem akumulatora (1i2naschemacie).

W przypadku podiaczenia do gniazda zapalniczki (opcjonalny
przewdd w zestawie) podtgczamy przewody analogicznie: czerwony do
,+” aczarny do ,—". Nalezy jednak bezwzglednie pamigta¢ o limicie mocy
dla gniazda zapalniczki samochodowej ktéry wynosi 100W dla 12V
lub 200W dla 24V. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢
do uszkodzenia instalacji, a w konsekwencji do pozaru!!

Kolejnym etapem podigczenia jest wtozenie przewodu zasilajgcego
urzgdzenia 230V do gniazda sieciowego znajdujgcego sie na obudowie
przetwornicy (6). Nie nalezy podtacza¢ urzadzen o mocy wiekszej niz
moc przetwornicy !! Nie przestrzeganie tego warunku moze doprowadzi¢
do uszkodzenia przetwornicy.

W celu uruchomienia przetwornicy nalezy przycisk ,0/1” (4)
przetaczy¢ w pozycje ,1”. Poprawng prace zasygnalizuje zielona dioda
(7) znajdujgca sie na obudowie przetwornicy.

Opcjonalnie do uruchomienia przetwornicy mozna réwniez
wykorzysta¢ niebieski konektor (5) znajdujgcy sie na obudowie,
oznaczony jako sterowanie. W tym celu nalezy potgczy¢ go z ,+” napiecia
12V (IPS-1400S) lub 24V (IPS-1500S). Moze to by¢ np. stacyjka
samochodu. Po pojawieniu sie na nim napigcia przetwornica zostanie
wigczona,a po zaniku napigcia zostanie wytaczona.

DOBOR AKUMULATORA | PRZEWODOW

Podczas pracy z petnym obcigzeniem przetwornica pobiera
z akumulatora i alternatora pojazdu prad o bardzo duzym
natezeniu. Nalezy pamieta¢ o tym podczas instalacji i w trakcie
uzytkowania. Bardzo waznym elementem instalacji sg przewody
niskiego napiecia (12V lub 24V) taczace akumulator
z przetwornicg. Istotne jest aby byty one jak najkrétsze i miaty
odpowiedni przekrdj. W przypadku zasilania napieciem
12V jest to 1mm’ na kazde 100W obciazenia, a dla wersji
24V jestto 1mm’ na kazde 200W obcigzenia.

Zastosowanie zbyt cienkich przewodow bedzie powodowato
ich grzanie sie oraz spadek napiecia na wejsciu przetwornicy,
co w skrajnym przypadku doprowadzi do jej wytgczenia
(zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem wejsciowym).

W przypadku pracy z duzymi obcigzeniami dobor
odpowiedniego akumulatora jest niezwykle istotny (wariant pracy
poza pojazdem / brak mozliwosci dotadowania). Zbyt maty
akumulator zostanie catkowicie roztadowany nawet w kilka
minut co w rezultacie moze doprowadzi¢ do jego trwatego
uszkodzenia. Dla napiecia 12V nalezy przyja¢é zasade:
akumulator o pojemnosci 10Ah przy obcigzeniu 100W - realny
czas pracy okoto 30 minut, a dla napigcia 24V - okoto 60min.

UZYTKOWANIE / ZABEZPIECZENIA

Przetwornice z serii IPS-S zostaly wyposazone w szereg
zabezpieczen (tabela: zabezpieczenia i inne funkcje), dzieki czemu w
przypadku przecigzenia, zwarcia lub przegrzania urzgdzenia te wytagczg
sie w bezpieczny sposob i nie spowoduje to ich trwatego uszkodzenia.

W sytuacji wykrycia nieprawidtowosci przetwornica sygnalizuje brak
mozliwo$ci dalszego, poprawnego dziatania poprzez miganie zielonej
diody sygnalizacyjnej (7) znajdujgcej sie na jej obudowie oraz
sygnatem dzwiekowym. W takim przypadku nalezy odnalez¢ w tabeli
kody btedéw odpowiedni kod i zastosowac¢ sie do zalecen.

Zadziatanie wymienionych zabezpieczen wytgcza przetwornice na
3 sekundy, po czym nastepuje automatyczne wigczenie. Pigé takich
wytgczen pod rzad (odstep miedzy kolejnymi wytgczeniami nie wigkszy
niz 1 minuta) powoduje przejscie przetwornicy w tryb zabezpieczony
i wylgcza jg na 60 sekund (sygnalizacja diodag LED, tabela kody btedéw,
poz. 3). Trzy takie cykle (tgcznie 15 wytgczen) powodujg wytgczenie sie
przetwornicy na state (tabela kody btedéw, poz. 4). Ponowne
uruchomienie mozliwe jest jedynie po recznym wytgczeniu przetwornicy
(wytacznik 0/1 (4) lub zanik napiecia na niebieskim konektorze (5)) na
odpowiednio diugi czas, tzn. do momentu w ktérym catkowicie zgasnie
zielona dioda sygnalizacyjna (7).

W przypadku wykrycia zbyt duzego obcigzenia na wyjsciu (np.
nieruchomy silnik indukcyjny zamrazarki) przetwornica wtgcza procedure
miekkiego startu silnika, gwarantujgcg uruchomienie silnikéw o mocy
nominalnej odpowiadajgcej mocy ciggtej przetwornicy.

PRAWIDLOWY MONTAZ

Przetwornica napiecia z serii IPS-S do poprawnej pracy
wymaga swobodnej cyrkulacji powietrza. Pod zadnym
pozorem nie wolno zakrywa¢ otworéw wentylacyjnych
w obudowie (3 i8 na schemacie), gdyz moze by¢ to bezposrednig
przyczyng przegrzewania sie urzadzenia i jego niepoprawnej
pracy lub uszkodzenia.

W celu poprawy oddawania ciepta oraz dla wtasnego
bezpieczenstwa sugeruje sie przykreci¢ przetwornice do
metalowych elementéw karoserii pojazdu tak aby w razie
wypadku uniemozliwi¢ jej swobodne przemieszczanie sie.
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UWAGA !!!

Podczas podiaczania istotna jest
polaryzacja napiecia zasilajacego !

Odwrotne podiaczenie przewodow
spowoduje uszkodzenie przetwornicy
i utrate gwarancji !
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BEZPIECZENSTWO

Przetwornica napiecia z serii IPS-S wytwarza na wyjsciu
niebezpieczne napiecie (230V), ktére moze spowodowaéd
porazenie elektryczne lub pozar. Podczas uzytkowania nalezy
stosowa¢ wszystkie zasady bezpieczenstwa, jakie dotycza
urzgdzen elektrycznych zasilanych napigciem 230V.

Zabrania sie otwierania obudowy urzgdzenia. Wysokie
napiecie, moze utrzymywac sie na wewnetrznych elementach
nawet po odtgczeniu zasilania.

Wszelkie naprawy mogg by¢ dokonywane tylko przez
autoryzowany serwis.

Nie wolno uzytkowac przetwornicy napiecia w miejscach
o wysokiej wilgotnosci, blisko Zrdédet ognia, substancji
tatwopalnych i $wiatta stonecznego.

W przypadku zamoczenia, nalezy niezwtocznie odigczy¢
zasilanie.

Nie wolno podtgczac¢ do wyjscia przetwornicy obcigzenia
wiekszego, niz dopuszczalne dla pracy ciagtej. Przecigzenie
moze spowodowacé uszkodzenie urzgdzenia.

W przypadku pozaru nalezy uzywac gasnicy przeznaczone;j
do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napieciem, zgodnie
z jej instrukcjg obstugi.



