7. Etapy tadowania akumulatora.

INSTRUKCJA OBSLUGI
AUTOMATYCZNEJ
7-MIO STOPNIOWEJ
8. Dane techniczne. t ADOWARKI AKUMULATOROW

Vodel BC20 PRO[BC40 PRO[BC60 PROJBC20 PRO[BC40 PRO[BC60 PRO
ode 12V 20A | 12V 40A [ 12v 55A | 24V 10A | 24V 20A | 24V 30A

Napiecie zasilania 190 VAC - 265 VAC ~50Hz BC -20 P Ro LF P 1 2V 20A
Napigdie ladowania 142V /146V 148V 284V/292V/296V BC 20 P RO LFP 24V 10A

Napiecie tadowania

faza podirzymania 132V/135V/138V 26,4V /27,0V/27,6V BC_40 PRO LFP 12V 40A
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Napiecie LFP 13,8V / 14,2V /14,6 V 27,6V /28,4V/29,2V
Maaklasl-e ::‘;N v)yszzsgvsy 20A 1iov/? 5 55A 10A r V2E())CA 30A B -40 P R L F P 24V 2 OA

Zalecana polemNose| 25200 An|50-400 Ah| 75-600 Ah|15-100 Ah | 25-200 Ah| 40-300 Ah BC-60 PRO LFP 12V 55A
et T E— BC-60 PRO LFP 24V 30A

Stabilno$¢ regulacji 1,5% (przy maksymalnym pradzie)
Zakres temperatury N
pracy 0-40 °C
Liczba wyjs¢ 2
Wentylacja Wentylator sterowany automatycznie

Wymiary [mm]  [175x170x95]  225x170x95  [175x170x95]  225x170x95

Napigcia tadowania poszczegdélnych typow akumulatorow:

Rodzaj Faza zasadnicza Faza podtrzymania
akumulatora
12V 24V 12V 24V
GEL 14,2V 28,4V 13,2V 26,4V
AGM 14,6 V 29,2V 13,5V 27,0V
WET 14,8 V 29,6 V 13,8V 27,6V
LFP1 13,8V 276V 13,8V 276V
LFP2 14,2V 28,4V 14,2V 28,4V
LFP3 14,6 V 29,2V 14,6 V 29,2V
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1. Wstep.

Specjalistyczny prostownik elektroniczny BC Pro LFP wyposazony jest
w mikroprocesorowy uktad sterowania. Specjalny algorytm realizuje 7-mio
etapowy proces fadowania akumulatora kwasowego, kontrolujgc jego stan
natadowania na kazdym etapie. Dzieki temu mamy pewno$¢, ze akumulator
kazdorazowo tadowany jest w prawidiowy sposéb, co bezposrednio przektada sie
na jego zywotno$¢. Oprécz wspomnianej funkcji inteligentnego tadowania
akumulatoréw kwasowych, urzadzenie moze réwniez tadowa¢ akumulatory
LiFePO4 trzema réznymi napigciami (do wyboru). W tym trybie mozna tez
wykorzysta¢ prostownik jako stabilizowany zasilacz 12V lub 24V wyposazony
w zabezpieczenie przecigzeniowe i termiczne.

2. Opis elementow zestawu.

1. Wyjécie zasilania 2. Ztgcze pilota (opcja) 3. Gniazdo zasilania
4. Gtowny wigcznik 5. Wentylator 6. Otwory montazowe
7. Wyswietlacz 8. Przewody 9. Bezpieczniki

3. Wyswietlacz.

napiece [
erao [

4. Opis funkcji wyswietlacza.

Wys$wietlacz urzgdzenia informuje uzytkownika o aktualnych parametrach
pracy oraz pozwala dokonywac ich wyboru oraz zmian. Poszczegdlne wybory
zatwierdzane sg poprzez krétkie nacisnigcie przycisku ,wybor statusu”:

- napiecie - wyswietla aktualne napigcie tadowania,

- prad - wyswietla aktualny prad tadowania,

- faza tadowania - wy$wietla aktualng faze tadowania (tylko akumulatory
kwasowe), lub wcisniecie i przytrzymanie (5s) przycisku wybér trybu:

- LFP - tryb tadowania akumulatoréw LiFePO4 (dostepne napigcia: 13,8V /
27,6V (zielony); 14,2V / 28,4V (pomaranczowy); 14,6V / 29,2V (czerwony)

- GEL - tryb tadowania akumulatoréw zelowych,

- AGM - tryb fadowania akumulatorow AGM (Absorbent Glass MAT),

- WET - tryb fadowania akumulatoréw mokrych-kwasowych.

Dodatkowo wys$wietlacz moze informowa¢ uzytkownika o przegrzaniu sie
urzadzenia poprzez wysSwietlenie znaku -P-, a nastgepnie po 60 sekundach
nastapi bezpieczne wytgczenie prostownika. Znak -P- oznacza réwniez
uszkodzenie w przypadku odwrotnego podigczenia do akumulatora.

Tryb LFP moze by¢ wykorzystany do pracy prostownika jako zasilacz
stabilizowany 12V (13,8V;14,2V;14,6V) lub 24V (27,6V;28,4V;29,2V).

5. Podiaczenie.

Wyijscie prostownika oznaczone na obudowie jako 12V lub 24V nalezy
potaczy¢ z biegunami akumulatora przy pomocy dotagczonych do zestawu kabli
zakonczonych ztgczami typu ,krokodylki” pamigtajac o zachowaniu wiasciwej
polaryzacji: czerwony ,+”, czarny ,-".

Wyijécia ,++” oraz ,--" sg potgczone wewnatrz prostownika réwnolegle.
Wtyczke przewodu zasilajgcego 230V nalezy umiesci¢ w gniezdzie prostownika
(oznaczenie 190-265V) oraz w gniazdku sieciowym 230V.

6. Warunki uzytkowania i zalecenia.

Prostownik 12 V lub 24 V zaprojektowany zostat do zastosowania
w pomieszczeniach zamknigtych i nalezy uzywaé go zgodnie z jego
przeznaczeniem. Nie nalezy uzywa¢ go w poblizu materiatéw i substancji
tatwopalnych, blisko zroédet ognia oraz wystawia¢ na bezposrednie dziatanie
Swiatta stonecznego. Obudowa moze si¢ nagrzewa¢ podczas uzytkowania,
zwlaszcza pod petnym obcigzeniem. Podczas podtgczania nalezy zwrocic
szczeg6lng uwage na zachowanie polaryzacji. Podczas tadowania
akumulatoréw kwasowych moga wydziela¢ szkodliwe gazy. Nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznosé i nie wolno stawia¢ prostownika bezposrednio na
akumulatorze. Nie wolno fadowaé jednorazowych baterii (nietadowalnych).
Przechowywa¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach. Wszelkie naprawy
moga by¢ dokonywane tylko przez autoryzowany serwis. W przypadku
zamoczenia, nalezy niezwiocznie odigczyé zasilanie. W przypadku pozaru
nalezy uzywac gasnicy przeznaczonej do gaszenia urzgdzen elektrycznych pod
napieciem, zgodnie z jej instrukcjg obstugi. UWAGA: Po otwarciu obudowy
urzgdzenia, na jego wewnetrznych elementach moze utrzymywac sie wysokie
napiecie, nawet po odtgczeniu zasilania.
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