Litrialed  EwmlCD  WerceDC Africa Czas korzystania z biezacej mocy.
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Wazne informacje

INSTRUKCJA OBSLUGI = = il
ST CJA LAD U JACA 300W podtaczy¢ do odpowie(;niego gniazdka elektrycznego, az dojiej petnego O @ [3] L

Biezaca calkowita moc wyjsciowa.

Naciénij przycisk DC, aby wiaczyé funkcje portu DC.

“Zouss  Naciénij praycisk USB, aby wiaczyé funkcje portu USB.

WyigcieDC 0.0 = l (&) TPEL Nacisnij przycisk USBi 5d typu C, aby ¢ je portu typu C.
natadowania. Teraz mozesz rozpoczac prace. =
= i) (08 Nacisnijpraycisk AC, aby wiaczyé funkcje portu AC.
=
T— %) Wentylator dziala, jesli temperatura przekracza 40°C.
1. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z tego produktu. Wyjécie tadowarki WyjécieUSB  Wejscle AC Ostrzezenie o przeciazeniu.

samochodowe]

2. Uzywanie niezalecanych produktéw lub akcesoriéow zwigksza

@ Ostrzezenie o temperaturze inwertera (w zakresie temperatur 90°C~ 95°C).

ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

3. Produkt nalezy uzywac w wentylowanym otoczeniu. Latarka LED

LED LED, przycisk przez 2~3
sekundy dla funkcji SOS, naciénij przycisk jeszcze raz, aby wylaczyé

4. Produkt nalezy przechowywac w suchym i przewiewnym
miejscu, aby unikng¢ uszkodzenia.

5. Gdy produkt nie jest uzywany, nalezy wyjac wtyczke zasilania.

Wejscie DC

6. Nie wystawiaj produktu na dziatanie ognia lub nadmiernych temperatur.
Eksploduje, jesli temperatura przekroczy 130°C.

+ Wspomaganie adowania panelem solarnym (12V-30V).

Przycisk: Naciénij przycisk, aby wlaczy¢, nacisnij przycisk jeszcze raz, aby wlaczy¢.
7. Nie demontuj produktu. Moze to spowodowac pozar, wybuch,
obrazenia ciata i nieprzewidywalne ryzyko.

.. » L . .. 8. Nie uzywaj produktu z uszkodzonymi wigzkami przewodow, wtyczkami DANE TECHNICZNE
eaocambiaileaslalcaloesinvicizanoznan el lub uszkodzonymi przewodami wyjsciowymi. Moze to spowodowac Pojemnos¢ 'Wejscie DC
z instrukcja obstugi. Prosimy o przestrzeganie wszystkich zalecen. T ymip Yy ymi. P 20Ah14.8V296Wh Q ejscie 12v-30v
porazenie prgdem. Ekran LCD
Wi Wyjcie portu
Ekran LCD bedzie wyé iei ie. Podczas i 12V5A*2 Total 10A samochodowego| 12V 10A
2 produktu wyswi J 7 e R
£ e oc ciagla: N 5V2.4A%2
Aktualna Jest ona wyswietlana s (%). T WRCiRAC | opiecie: 230V s0mz EFWyjscie USB| a5 vy
— Instrukcja
Typ-C (B Masa NW:3.88kg )
R LCE.Y
Wejscie/Wyjscie Wymiary | 215%160%162mm )
.Dvav_ Czysta sinusoida D Smartfon Q 1. Podtgcz urzadzenie i nacis$nij przycisk, ktérego zamierzasz uzy¢.

Okolo 22 godzin

™ 0doa5C Lodowka samochodowa Lot 2. Gdy na ekranie LCD pojawi sig ikona portu, port wyjsciowy
aptoj
& System |Ochrona przeciwprzepieciowa pracy 32do113°F Okoto 8 godzin Okpo.op‘, godzin zostanie wiaczony w celu fadowania urzadzenia.
o
ipra :,ﬂ N 0do45°C T 3. Portwyjsciowy AC moze tadowac/zasilac¢ tylko urzadzenia o mocy
@ tadowania | 5540113 J o

ponizej 300 W. Po przekroczeniu tego limitu produkt wytaczy sie
automatycznie.

Bateria Litowo-jonowa E:j Certyfikaty Zicp ICEGSE.
rop

4. Portwyjsciowy AC wytgczy sig automatycznie po 45 minutach, jesli

Zywotnos¢ | >800 cykli @ Gwarancja | 12 Miesigey o a pobor pradu spadnie ponizej 2W, aby oszczedzac baterig.

5. Port DC lub port fadowarki samochodowej wytaczy sie

automatycznie po 2 godzinach, gdy pobér mocy spadnie ponizej 2 W,

aby oszczedzac energie.

.I 6. Jedli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy go
tadowac co 3 miesigce i utrzymywac moc na poziomie 60% -80%.

Przechowuj go w chtodnym i suchym miejscu.

Metoda tadowania

Przed uzyciem lub iem podiacz produkt i sieciowej, a2

do petnego natadowania. Ekran LCD wyswietli aktualny poziom natadowania, a gdy Uwaga

wyswietli 100%, oznacza to, ze urzadzenie jest w petni natadowane. Rt . . .
Nacisnij przycisk AC, aby wytgczy¢ wyjscie w

Stacjazasilajaca300W  tadowarka  Zasilaczsieciowy Instrukcja obstugi celu oszczedzania energii, gdy port zasilania AC
samochodowa ‘e s
tadowarka samochodowa tadowarka sieciowa nie jest uzywany.
okoto 10-11 godzin

okolo 6-7 godzin
Urzadzenie wspomagajgce tadowanie

Port USB: Smartfony, tablety, smartwatche, aparaty cyfrowe, e-czytniki itp.
Port tadowarki j 12V: tac

Wyjscie DC: Drony, routery, lodéwki samochodowe itp. wykorzystuja 12V jako zrdio zasilania.
Zasilanie AC: Laptopy, wy3wietlacze, urzadzenia tp.

et Kamera

Okolo 9 godzin Okolo 8 godzin Okolo 25 godzin

CO ZAWIERA OPAKOWANIE

Panele solarne (opcjonalnie)
Okolo 14 godzin (w zaleznosci od pogody)




