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PROSTOWNIK BC-7 12V 7A
7 STOPNI tADOWANIA

Napiecie zasilania: 190+265 VAC
Napiecie fadowania GEL: 14,2 VDC
Napiecie tadowania STD: 14,6 VDC
Napiecie tadowania AGM: 14,8 VDC
Napiecie podtrzymania: 13,8 VDC
Minimalne napiecie startowe: >7V
Maksymalne napiecie na wyjsciu: 14,8 VDC
Moc maksymalna: 105 W
Pobér bez obcigzenia: 2,6W
Maksymalny prad fadowania: 7A
Zalecana pojemnos$¢ akumulatora: 6 Ah + 120 Ah
Zabezpieczenie przecigzeniowe: TAK
Zabezpieczenie termiczne: TAK
Styk beziskrowy: TAK
Zimowy tryb tadowania: TAK
Letni tryb tadowania: TAK
Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C
Sprawnosc: > 85%
Chtodzenie: Aktywne
Zfacze fadowania: kabel z koncéwkami typu ,krokodylek”
Obudowa: ABS
Stopien ochrony (IP): IP21
Wymiary Dt. x Sz. x Wys.: 180x90x60 [mm]
Waga [kg]: 0,45 kg
Kod produktu: 5903699340691

Elektroniczny prostownik BC-7 (12V 7 A), wyposazony w mikroprocesorowy uktad sterowania,
realizuje 7-mio etapowy proces tadowania akumulatorow kwasowych, dzieki czemu wydluza ich
zywotnos¢. Idealny do tadowania akumulatoréw samochodowych, zelowych AGM oraz motocyklowych.
Innowacyjna funkcja REPAIR skutecznie regeneruje akumulatory, ktore utracity swoje fabryczne parametry.

7 stopni tadowania akumulatoréw kwasowych:

Stopien 1 - ODSIARCZANIE - regeneracja

Stopien 2 - MIEKKI START - fadowanie wstepne

Stopien 3 - tADOWANIE STALO-PRADOWE - tadowanie zasadnicze

Stopien 4 - tADOWANIE STALO-NAPIECIOWE - fadowanie koficowe

Stopien 5 - TEST - analiza poziomu natadowania

Stopief 6 - REGENERACJA - poprawa trwatosci akumulatora

Stopieft 7 - DOLADOWYWANIE - monitorowanie i utrzymanie poziomu natadowania
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