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Przetwornica Solarna  ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW
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Cena: 1.099,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny od 2024-04-18
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EAN: 5903332566259
	
KOD: 
AZO00D1174

	
Waga: 2.40 kg
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		TYP: 	 
DC/AC
	Napięcie zasilania: 	 
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 	 
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 	 
3 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 	 
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 	 
Aktywne - wentylator






	








Kup przydatne akcesoria do tego produktu



		[image: Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny Kingdom Solar KD-M410H-108 Half Cell 410W Panel mono 410 Half Cell 10 BB]	
	Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
	Kingdom Solar KD-M410H-108 Half Cell 410W

	Cena: 699,00 PLN

		[image: System montażowy do paneli PV typ pokrycia - blachodachówka System montażowy paneli PV do dachów skośnych]	
	System montażowy do paneli PV
	typ pokrycia - blachodachówka

	Cena: 299,00 PLN

		[image: System montażowy do paneli PV typ pokrycia - dachówka ceramiczna System montażowy paneli PV do dachów skośnych]	
	System montażowy do paneli PV
	typ pokrycia - dachówka ceramiczna

	Cena: 399,00 PLN


		[image: Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A zabezpieczenie dc/dc dcdc panele instalacja]	
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
	PVP-10 700V/16A

	Cena: 299,00 PLN
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	Dokumenty do pobrania
	
Opinie naszych klientów  (18)
	W tej kategorii...


        
            
	
Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-3000 pozwala na bezpośrednie zastosowanie systemów paneli fotowoltaicznych do zasilania rezystancyjnych urządzeń grzewczych, takich jak bojlery elektryczne, grzejniki, maty grzewcze itp.


System jest prosty, wymaga jedynie podłączenia odpowiedniej ilości (od 4 do 9 sztuk) typowych paneli fotowoltaicznych o napięciu roboczym około 32V lub odpowiedniej ilości innych, oraz odbiornika energii np. bojlera elektrycznego, ogrzewanie podłogowe.


Prąd stały wytwarzany w panelach, którym nie można bezpośrednio zasilać urządzeń grzewczych, zostaje w przetwornicy zamieniony na prąd przemienny, którym można już zasilać urządzenia grzewcze.

Maksymalna moc sytemu to 3kW, przetwornica posiada wyjście priorytetowe numer "1" oraz wyjście zależne numer "2".


Schemat instalacji

[image: ]


Pozwala to na podłączenie dwóch urządzeń grzewczych np. dwóch bojlerów, z których jeden będzie nagrzewany jako pierwszy, a drugi w sytuacji gdy termostat tego pierwszego przerwie odbieranie energii z przetwornicy. Dzięki zaimplementowanej funkcji MPPT, przetwornica automatycznie przystosuje się do
mocy grzałki i tak ustawi swój punkt pracy, aby energia odbierana z systemu paneli fotowoltaicznych była maksymalna.



UWAGA !    Urządzenia grzewcze z regulatorami elektronicznymi mogą być zasilane tylko z wyjścia numer 1.


W tabeli poniżej przedstawiono sposób doboru optymalnej grzałki w zależności od mocy i napięcia systemu PV. 
Dobór optymalnej grzałki gwarantuje największą skuteczność sytemu PV do grzania wody.



[image: ]


Jak widać realna moc grzałek 230V mocno zależna jest od napięcia systemu PV, kolorem zielonym oznaczone są grzałki optymalne, pomarańczowym zbyt słabe, czerwonym zbyt mocne.

                
            

            

	Parametry / Nazwa produktu:	SOLARNA PRZETWORNICA NAPIĘCIA ECO Solar Boost MPPT-3000
	Napięcie wejściowe [VDC]:	120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe [VAC]:	120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna:	 3 kW
	Funkcja MPPT: 	 TAK
	Połączenie paneli PV: 	 szeregowe, lub szeregowo równoległe
	Przebieg napięcia na wyjściu: 	modyfikowany sinus
	Wyjście VAC Nr 1: 	priorytetowe
	Wyjście VAC Nr 2: 	Zależne *
	Zabezpieczenie pod/nadnapięciowe: 	TAK
	Zabezpieczenie termiczne:	TAK 
	 Zabezpieczenie przeciążeniowe: 	 TAK
	Temperatura pracy:	 -25°C ~ +55°C
	Sprawność:	 	>94%
	Chłodzenie: 	Aktywne
	Złącze zasilania: 	MC4
	Gniazdo wyjściowe 230V: 	2 x E (z bolcem)
	Obudowa: 		Aluminium
	Stopień ochrony (IP):  	IP21
	Wymiary LxWxH [mm]: 	290x190x80
	Waga [kg]: 	2.4 kg
	Kod produktu: 	5903332566259
	


            

            



	
		[image: ]	Karta produktu ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW
	
		[image: ]	Instrukcja obsługi ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW




            







	
Data recenzji: wtorek, 15 lutego 2022	
[image: ]	Przeczytano 5149 razy
	
Bardzo dobrze zasila grzałkę 2000W lub 3000V z instalacji fotowoltaicznej 2,4 kWp. Ale z przełączaniem na drugi bojler jest problem, bo czas przełączenia wynosi około 20-30 minut. Zanim się przełączy .. ... więcej
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Data recenzji: czwartek, 07 stycznia 2021	
[image: ]	Przeczytano 5167 razy
	
Urządzenie sprawdza się doskonale, w układzie 7 paneli 320W.
Polecam zakup, obsługa i dostawa bez zarzutów... ... więcej
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Data recenzji: piątek, 13 listopada 2020	
[image: ]	Przeczytano 10287 razy
	
Jak dla mnie 7 paneli 330W i grzałka 1.75kW, bojler 120L to optymalna konfiguracja.
Godny pochwały pomysł na urządzenie... ... więcej
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Data recenzji: niedziela, 05 lipca 2020	
[image: ]	Przeczytano 14318 razy
	
Sprzedawca godny polecenia.
Produkt OK.
Szybka dostawa ... więcej
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Data recenzji: piątek, 26 czerwca 2020	
[image: ]	Przeczytano 15264 razy
	
Witam.
Instalację w oparciu o eco boosta zbudowałem na 12 panelach mono 320W.
Połączenie 2 x string szeregowy po 6 paneli równolegle.
Całkowita moc instalacji to prawie 4kW i działa.
2 bojlery po .. ... więcej
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Data recenzji: poniedziałek, 18 maja 2020	
[image: ]	Przeczytano 12450 razy
	
inwerter godny polecenia połączenie z 5 panelami 340W w zupełności wystarcza do pracy z bojlerem 100L
czas nagrzania w maju to średnio 3.5h.. ... więcej
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Data recenzji: środa, 29 kwietnia 2020	
[image: ]	Przeczytano 13877 razy
	
Urządzenie działa dobrze, u mnie 7 paneli i grzałka 1.7kW.
Bojler 140L, czas nagrzewania w słoneczne dni to około 3h
Dobre wsparcie techniczne, polecam Was.. ... więcej
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Data recenzji: piątek, 17 stycznia 2020	
[image: ]	Przeczytano 13584 razy
	
Inwerter łatwy w instalacji, dobry pomysł na grzanie wody, dostaw i obsługa bez zarzutów.
Polecam... ... więcej
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Data recenzji: czwartek, 07 listopada 2019	
[image: ]	Przeczytano 16363 razy
	
Zakupiłem tą przetwornicę w lipcu. Praca z 4 panelami była ok do września.
Potem niestety ze względu na nasłonecznienie moc zbyt niska.
Po dołożeniu 2 paneli dalej pracuje bez zarzutów.
Myślę że op.. ... więcej
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Data recenzji: czwartek, 24 października 2019	
[image: ]	Przeczytano 14981 razy
	
Miłe zaskoczenie technologią, po wyminie grzałki wzrost sprawności o około 2/3.
Plus za fachową poradę.. ... więcej
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Napisz recenzję


  





Liczba opinii o tym produkcie: (18)   
Średnia ocena dla tego produktu wynosi: 4.78  / 5






	
	
Produkty w kategorii    Inwertery solarne On-Grid i Off-Grid o mocy 1-15 kW 


	


	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 3kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 3 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 3kW-24 
	Cena: 2,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (1)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
3000 VA
	Moc ciągła: 		
1500 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
	[image: ]	
	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 6kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 6 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 6kW-24 
	Cena: 3,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (13)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
6000 VA
	Moc ciągła: 		
3000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 10kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 10 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 10kW-48 
	Cena: 4,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
10000 VA
	Moc ciągła: 		
5000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 7.5kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 7.2 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 7.5kW-24 
	Cena: 4,699.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
7500 VA
	Moc ciągła: 		
3600 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 15kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 15 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 15kW-48 
	Cena: 7,599.00
	
Gwarancja
3 lata
	
[image: ]  [image: ]
	





	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
15000 VA
	Moc ciągła: 		
7200 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW Solarna przetwornica napięcia od zasilania bojlerów grzewczych bezpośrednio z paneli PV]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW 
	Cena: 1,099.00
	
Gwarancja
5 lat
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (18)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	[image: ]	
	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO Najprostszy system grzania wody w bojlerach]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO 
	Cena: 1,599.00
	
Gwarancja
5 lat
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (3)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3.5 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-4000 GRID]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID 
	Cena: 1,399.00
	
Gwarancja
3 lata
	
[image: ]
	





	TYP: 		
DC/AC + sieć AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Moc maksymalna: 		
4 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Stopień ochrony IP: 		
IP 67 - wodoszczelne
	Chłodzenie: 		
Pasywne
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	[image: Transmiter danych Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS]	
	Transmiter danych
Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS 
	Cena: 399.00
	
Gwarancja
2 lata
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	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC MALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC MALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
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	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE END CUP]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE END CUP 
	Cena: 49.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A zabezpieczenie dc/dc dcdc panele instalacja]	
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
PVP-10 700V/16A 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
	[image: ]	
	[image: Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV 32A / 1000VDC Rozłącznik izolacyjny DC instalacji PV]	
	Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV
32A / 1000VDC 
	Cena: 266.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
	[image: ]	
	[image: Moduł systemu p-poż (1-panel) Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20]	
	Moduł systemu p-poż (1-panel)
Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20 
	Cena: 149.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	[image: ]	
	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-50]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-50 
	Cena: 369.00
	
Gwarancja
5 lat
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	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-100]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-100 
	Cena: 469.00
	
Gwarancja
5 lat
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	[image: Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA) WZK-200 - 1 moduł]	
	Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA)
WZK-200 - 1 moduł 
	Cena: 23.00
	
Gwarancja
5 lat
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 Data aktualizacji: 2024-03-26 21:08:37 
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 2.199,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
  

  
 [image: ]
  





  
FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
  








  





  

	


	Szukaj nas na 
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[image: Odwiedź Polskieprzetwornice.pl na ShopMania]


	


	Raty w Santander Consumer Bank
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	Bezpieczne płatności on-line     [image: ]
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