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Moduł systemu p-poż (1-panel)  Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20
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Cena: 149,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny od 2024-01-19
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EAN: 5903699340110
	
KOD: 
AZO00D1265

	
Waga: 0.25 kg
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Panele fotowoltaiczne zasilające inwertery centralne wytwarzają niebezpieczne wysokie napięcie stałe, które w wypadku pożaru i akcji ratowniczo-gaśniczej stwarza duże niebezpieczeństwo porażenia ratowników. 



Głównym zadaniem systemu bezpieczeństwa instalacji PV jest wyłączenie niebezpiecznego napięcia na obwodach prądu stałego  w sytuacjach awaryjnych oraz podczas zaników sieci energetycznej. Kompletny system bezpieczeństwa instalacji PV wymaga zastosowania modułów MP-20, centrali sterującej SMP-50 lub SMP-100 oraz wiązki sterującej WZK-200. 


Oprócz tego w instalacji powinny również znaleźć się takie elementy jak:
	wyłącznik nadprądowy

	wyzwalacz wzrostowy

	przycisk przeciwpożarowy




Moduł bezpieczeństwa MP-20 należy zamontować w najbliższym sąsiedztwie panela PV, najlepiej przykręcając go do jego ramy. Przewody DC wychodzące z panelu należy wpiąć do zamontowanych w module gniazd MC4. Wychodzące z modułu przewody, zakończone złączami MC4, należy wpiąć do stringu DC, a przewód sterujący (zakończony wtykiem DC Jack) do wiązki sterującej. Jeden koniec wiązki sterującej należy
połączyć z wyjściem centrali (SMP-50 lub SMP-100), a drugi szczelnie zaizolować. 


Centralę należy zasilić z sieci energetycznej, poprzez wyłącznik nadprądowy połączony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym. Do wyzwalacza podłączamy przycisk przeciwpożarowy, który zasilamy z sieci. Przycisk należy zamontować w dostępnym i opisanym miejscu.



Domyślnie, nie zasilone moduły MP-20 zwierają wyjścia paneli (napięcie spada do 0V na panelu). Zasilenie centrali sterującej powoduje pojawienie się napięcia we wiązce sterującej, co w konsekwencji powoduje ich odblokowanie i zasilenie inwertera centralnego. 


Gdy centrala ponownie nie ma zasilania, moduły MP-20 zwierają wyjścia paneli, doprowadzając do zaniku napięcia w instalacji PV, dzięki czemu w razie pożaru
można bezpiecznie podjąć akcję ratowniczą.
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Dane techniczne modułu MP-20
	maksymalne napięcie panelu PV: 60 VDC

	maksymalny prąd panelu PV: 15A

	zakres napięcia sterującego: 30÷60 VAC

	pobór mocywstanie otwartym: 1.5 W

	pobór mocywstanie zwartym: 0 W

	czas załączenia / rozłączenia: poniżej 0.5 sekundy

	wejście PV: Złącze MC4

	wyjście PV: Złącze MC4

	złącze sterowania: DC 5,5/2,5 hermetyczne

	szczelność obudowy: IP68

	materiał obudowy: ABS

	wymiary obudowy [mm]: 152x82x45

	Wymiary obudowy ze złączami [mm]: 157x138x45

	Waga: 250 g
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Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Inwertery solarne On-Grid i Off-Grid o mocy 1-15 kW 


	


	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 3kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 3 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 3kW-24 
	Cena: 2,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (1)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
3000 VA
	Moc ciągła: 		
1500 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 6kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 6 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 6kW-24 
	Cena: 3,999.00
	
Gwarancja
3 lata
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 Liczba opinii o produkcie: (13)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
6000 VA
	Moc ciągła: 		
3000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 10kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 10 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 10kW-48 
	Cena: 4,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
10000 VA
	Moc ciągła: 		
5000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 7.5kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 7.2 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 7.5kW-24 
	Cena: 4,699.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
7500 VA
	Moc ciągła: 		
3600 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 15kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 15 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 15kW-48 
	Cena: 7,599.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
15000 VA
	Moc ciągła: 		
7200 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW Solarna przetwornica napięcia od zasilania bojlerów grzewczych bezpośrednio z paneli PV]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW 
	Cena: 1,099.00
	
Gwarancja
5 lat
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 Liczba opinii o produkcie: (18)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	[image: ]	
	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO Najprostszy system grzania wody w bojlerach]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO 
	Cena: 1,599.00
	
Gwarancja
5 lat
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 Liczba opinii o produkcie: (3)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3.5 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-4000 GRID]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID 
	Cena: 1,399.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
DC/AC + sieć AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Moc maksymalna: 		
4 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Stopień ochrony IP: 		
IP 67 - wodoszczelne
	Chłodzenie: 		
Pasywne
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	[image: Transmiter danych Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS]	
	Transmiter danych
Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS 
	Cena: 399.00
	
Gwarancja
2 lata
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	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
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	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC MALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC MALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE END CUP]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE END CUP 
	Cena: 49.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A zabezpieczenie dc/dc dcdc panele instalacja]	
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
PVP-10 700V/16A 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
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	[image: Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV 32A / 1000VDC Rozłącznik izolacyjny DC instalacji PV]	
	Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV
32A / 1000VDC 
	Cena: 266.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
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	Moduł systemu p-poż (1-panel)
Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20 
	Cena: 149.00
	
Gwarancja
5 lat
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	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-50]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-50 
	Cena: 369.00
	
Gwarancja
5 lat
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	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-100]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-100 
	Cena: 469.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	[image: ]	
	[image: Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA) WZK-200 - 1 moduł]	
	Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA)
WZK-200 - 1 moduł 
	Cena: 23.00
	
Gwarancja
5 lat
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
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  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 2.199,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
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