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Solarny regulator ładowania  MPPT 24 - 40A wyświetlacz LCD
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Cena: 789,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny od 2024-04-30
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EAN: 5903332566297
	
KOD: 
AZO00D1180

	
Waga: 2.13 kg
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		TYP: 	 
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 	 
30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 	 
24 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 	 
40 A






	






	

        	Opis produktu
	Dane techniczne
	Dokumenty do pobrania
	
Napisz opinię o produkcie

	W tej kategorii...


        
            
	
Regulatory MPPT są ulepszoną wersją regulatorów PWM.
Naturalnie spełniają one wszystkie podstawowe funkcje jakich wymaga się od regulatora ładownia. Mają  wbudowaną dodatkową funkcję, tak zwaną MPPT czyli śledzenie MPP modułów PV. MPP jest to punkt maksymalnej mocy panela wyznaczany w charakterystyce prądowo napięciowej. Dzięki systemowi MPPT regulator przez cały czas bada napięcie na panelu wykrywając punkt mocy maksymalnej, co w znacznej mierze przyspiesza ładowanie akumulatora przez panel. Regulatory MPPT przyspieszają ładowania akumulatorów od 20 do 30% szybciej niż regulatory PWM.
Regulator MPPT to doskonały wybór dla warunków klimatycznych panujących w naszym kraju.



Charakterystyka
	Śledzenie maksymalnego punktu pracy (MPPT)

	Napięcie akumulatorów 24V

	Regulacja napięciowa i prądowa

	Ładowanie PWM

	Technologia ładowania wielostopniowego

	Odłączanie odbiorników 

	Automatyczne załączanie po rozłączeniu

	Wyświetlacz LCD parametrów pracy




System zabezpieczeń
	Przeładowanie akumulatora

	Głębokie rozładowanie akumulatora

	Zamiana biegunów na każdym z wejść/wyjść

	Automatyczny bezpiecznik elektroniczny

	Ochrona przeciwzwarciowa

	Przeciwprzepięciowe na wejściu panelu

	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem Uoc, gdy akumulator nie jest podłączony

	Przed prądem zwrotnym do panelu nocą

	Przed przegrzaniem i zbyt dużym obciążeniem

	Odłączenie akumulatora przy zbyt wysokim napięciu




W zestawie
	Regulator solarny MPPT-40D

	Instrukcja obsługi w języku polskim

	Gwarancja 3 lata





                
            

            

	Parametry / Nazwa produktu:	Regulator solarny MPPT-40D
	Napięcie wyjściowe - wejściowe:	30V-90V
	Obsługiwany typ akumulatora:	AGM / Żelowy 
	Napięcie ładowania (ustawialne):	28.0V ÷ 30.0V
	Napięcie podtrzymania:	27.6V
	Napięcie rozłączenia (LVD):	20.8V ÷ 22.8V
	Napięcie ponownego załączenia:	24.4 V ÷ 26.4V
	Zabezpieczenie nadnapięciowe akumulatora:	34V
	Zabezpieczenie nadnapięciowe PV:	90V
	Maksymalny prąd ładowania:	40A
	Maksymalny prąd obciążenia:	40A
	Własne zużycie prądu:	
	Temperatura pracy:	 -25°C ~ +55°C
	Kompensacja temperaturowa:	36mV/°C/	
	Maksymalny przekrój przewodów:	16mm / 6AWG
	Stopień ochrony (IP):	IP21
	Wymiary DxSxW [mm]:	237x175x95
	Waga [kg]:	2.00
	EAN:	5903332566297
	
	Oznaczenie i opis złącz regulatora napięcia
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1 Przycisk MENU - odpowiada za zmianę wyświetlanej treści na wyświetlaczu oraz po długim przytrzymaniu (5 sekund) za przejęcie w tryb edycji wybranego parametru

2 Przycisk LOAD - włącznik / wyłącznik obwodu obciążenia DC. Jedno krótkie przyciśnięcie - załączenie obwodu, jedno krótkie przyciśnięcie - rozłączenie obwodu

3 Wyświetlacz - informuje o bieżących parametrach pracy

4 Przycisk strzałka w górę - zmiana wyświetlanego parametru w menu oraz zmiana danej wartości w trybie edycji

5 Przycisk strzałka w dół - zmiana wyświetlanego parametru w menu oraz zmiana danej wartości w trybie edycji
6 Złącze panelu - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia panelu solarnego
 
7 Złącze akumulatora - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia akumulatora 24V
 
8 Złącze obciążenia (wyjście) - dodatni i ujemny biegun służący do podłączenia obciążenia 24V
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Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Solarne regulatory ładowania 


	


	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-10S 12/24 - 10A]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-10S 12/24 - 10A 
	Cena: 75.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
10 A
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	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-20S 12/24 - 20A]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-20S 12/24 - 20A 
	Cena: 110.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (3)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-30ED 12/24 - 30A (wyświetlacz LCD) Regulator solarny do instalacji fotowoltaicznych. Przeznaczone do pracy z akumulatorami 12V lub 24V (auto-detekcja). Wbudowany w wyświetlacz]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-30ED 12/24 - 30A (wyświetlacz LCD) 
	Cena: 219.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 20A]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 20A 
	Cena: 305.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 10V-40V / 24V @ 20V-65V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 20A wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 20A wyświetlacz LCD 
	Cena: 469.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 20V-60V / 24V @ 30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 30A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 30A wyświetlacz LCD 
	Cena: 525.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 20V-60V / 24V @ 30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 799.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12 - 150 VDC
	Napięcie wyjściowe: 		
12V / 24V / 36V / 48V  - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD 
	Cena: 839.00
	
Gwarancja
2 lata
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	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 18V-150V / 24V @ 36V-150V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 1,159.00
	
Gwarancja
2 lata
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	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
17V-55V
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 24 - 40A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 40A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 24 - 40A wyświetlacz LCD 
	Cena: 789.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
24 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
40 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 24 - 60A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 60A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 24 - 60A wyświetlacz LCD 
	Cena: 883.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
24 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24/36/48V - 60A PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24/36/48V - 60A PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 1,099.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12 - 150 VDC
	Napięcie wyjściowe: 		
12V / 24V / 36V / 48V  - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 2.199,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
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	Raty w Santander Consumer Bank
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	Bezpieczne płatności on-line     [image: ]
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
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          	Regulamin
	Polityka prywatności
	Warunki gwarancji
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	Darmowa dostawa
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