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Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV  PVP-10 700V/16A


	


  

    


    







	
	




	
	
Cena: 299,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka

	

                 

	
	
 

	
Towar dostępny

	
	
			

	
	



	
	
	
EAN: 5903332566723
	
KOD: 
AZO00D1240

	
Waga: 0.40 kg
	





	
	



	

	






	

        	Opis produktu
	Dane techniczne
	Dokumenty do pobrania
	
Opinie naszych klientów  (2)
	W tej kategorii...


        
            
	
Kompletny zestaw zabezpieczenie instalacji PV przed przeciążeniami i skutkami zwarć w aplikacjach fotowoltaicznych i innych prądu stałego wyposażony w optyczny wskaźnik stanu wkładki warystorowej informującej o zużyciu elementu. Możliwość bezpiecznej wymiany zużytej wkładki warystorowej bez odłączania urządzenia.



W skład zestawu wchodzą:
	Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B

	Ogranicznik przepięć LKTD2 –PV1000

	Obudowa natynkowa 4 torowa ABS z klapką





Schemat instalacji






                
            

            
	
Dane techniczne



Podstawka bezpiecznikowa DC do aplikacji fotowoltaicznych LEADER ZTPV-25B
	znamionowa zwarciowa zdolność łączenia Icn z zamontowaną wkładką bezpiecznikową 33kA

	prąd znamionowy do 32A

	rozmiar wkładki bezpiecznikowej 10x38 mm

	kategoria użytkowania DC-20B

	wykonane zgodnie z IEC/EN 60947-3

	napięcie znamionowe 1000 VDC

	prąd znamionowy DC-20B 1000 VDC 32A

	liczba biegunów 2

	kategoria użytkowania DC-20B

	zwarciowa zdolność łączeniowa 33kA

	maksymalna strata mocy wkładek 4W

	wymiary 36x83mm

	montaż standardowa szyna TS-35mm

	stopień ochrony IP20

	temperatura pracy -30 +70stC 

	rozmiar wkładki bezpiecznikowej 10 X 38 mm

	waga 0.14 kg





Ogranicznik przepięć LKTD2 –PV1000
	wykonanie zgodnie z EN 50539-11

	znamionowy prąd wyładowczy In 20 kA (8/20us) na moduł

	maksymalny prąd wyładowczy imax 40 kA (8/20us) 

	maksymalne napięcie pracy trwałej UCPV 1000V DC

	do uziemionych i nieuziemionych systemów fotowoltaicznych

	wymienna wkładka

	typ ogranicznika PV-T2 (klasa II, C, typ 2)

	wykonanie wkładki MOV (warystor)

	funkcja ochrony termiczna

	tryb ochrony minus do PE, plus do PE, minus do plus

	napięcie znamionowe łączeniowe Un 1000 VDC

	maksymalne napięcie pracy trwałej 1300 VDC

	maksymalne napięcie obwodu otwartego 1100 VDC

	znamionowy prąd wyładowczy In (8/20us) 20 kA

	maksymalny prąd wyładowczy Imax (8/20us) 40 kA

	całkowity prąd wyładowczy Itotal (8/20us)40 kA

	napięciowy poziom ochrony Up przy In< 4kV

	prąd upływu Ipf przy Uref DC< 50 uA

	prąd upływu Ipe przy Uref AC< 1 mA

	maksymalny prąd zwarciowy 1000 A

	liczba portów 2

	typ systemu LV DC, uziemiony PV; DC, nieuziemiony system PV; 

	tryb ogranicznika podczas przeciążenia OCM

	szerokość 36 mm

	wysokość 83 mm

	montaż standardowa szyna TS-35mm

	stopień ochrony IP40, zaciski IP20

	zacisk windowe, śruba M5

	przekrój zacisków przyłączeniowych 2,5 – 25 mm2

	moment dociskowy śrub zaciskowych2-3,5 Nm

	zastosowanie wewnętrzne

	klasa instalacji III

	temperatura otoczenia -5 +40 StC

	wysokość bezwzględna odporność klimatyczna 5 – 95%

	waga 0,24 kg





            

            



	
			Karta produktu PVP-10 700V/16A
	
			Instrukcja obsługi PVP-10 700V/16A




            







	
Data recenzji: środa, 04 listopada 2020	
	Przeczytano 12695 razy
	
Zabezpieczenie bardzo estetyczne, wygląda profesjonalnie, czas zweryfikuje jak będzie działać.
Minus za opóźnienie w dostawie, kurier pomylił adresy.. ... więcej
	


 

     
 

	
Data recenzji: piątek, 30 października 2020	
	Przeczytano 12263 razy
	
Idealny do zakupionego zestawu, dostawa błyskawiczna. ... więcej
	


 

     
 

  
    Stron:  1 


    Wyświetlono 1 do 2 ( 2 Recenzji)

  



  

	

	
Napisz recenzję


  





Liczba opinii o tym produkcie: (2)   
Średnia ocena dla tego produktu wynosi: 4.5  / 5






	
	
Produkty w kategorii    Panele fotowoltaiczne 


	


		
	Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
Kingdom Solar KD-M410H-108 Half Cell 410W 
	Cena: 699.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Panel MONOKRYSTALICZNY
	Moc maksymalna: 		
410 W
		
		
	Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny
Kingdom Solar KD-M410H-108 Half Cell 410W BLACK 
	Cena: 879.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Panel MONOKRYSTALICZNY
	Moc maksymalna: 		
410 W
		
		
	System montażowy do paneli PV
typ pokrycia - blachodachówka 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
System montażowy do paneli PV
		
		
	System montażowy do paneli PV
typ pokrycia - dachówka ceramiczna 
	Cena: 399.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
System montażowy do paneli PV
		
		
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
PVP-10 700V/16A 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
Przetwornice 230V DC/AC IPS
Inwertery solarne
Magazyny energii
Panele fotowoltaiczne
Zestawy fotowoltaiczne
Regulatory solarne
Prostowniki akumulatorowe
Akumulatory LiFePO4
Akumulatory VRLA AGM
Zasilanie awaryjne SINUS UPS
Przetwornice 230V/110V AC/AC
Stabilizatory napięcia AVR
Przetwornice DC/DC
Akcesoria do przetwornic
Sterowniki i zegary



  NOWE PRODUKTY
  
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 1.999,00 PLN
-------------------------
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne 
  





  
    RATY SANTANDER BANK
  

  
 
  





  
FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
  








  





  

	


	Szukaj nas na 
	
									



	


	Raty w Santander Consumer Bank
	
	
	



	
	Bezpieczne płatności on-line     
	
														
														
	







  
    
      
        
           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
	 
	   zamowienia@polskieprzetwornice.pl
	 356890



        
        
          Przydatne linki

          	Kontakt
	Cennik
	Poradnik
	Sprzedaż hurtowa
	Opinie klientów


        

        
          Informacje

          	Regulamin
	Polityka prywatności
	Warunki gwarancji
	Dostawa i płatność   
	Darmowa dostawa


        

        
        
          Moje konto

          	Zaloguj się
	Zamówienia
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