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Solarny regulator ładowania  MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD
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Cena: 799,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny
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EAN: 5903699340561
	
KOD: 
AZO00D1303

	
Waga: 1.80 kg
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		TYP: 	 
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 	 
12 - 150 VDC
	Napięcie wyjściowe: 	 
12V / 24V / 36V / 48V  - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 	 
30 A
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Regulatory MPPT są ulepszoną wersją regulatorów ładowania typu PWM. Spełniają one wszystkie podstawowe funkcje jakich wymaga się od regulatora ładowania. Dodatkowo, procesor regulatora przez cały czas bada wartość napięcia na panelu wykrywając jego punkt mocy maksymalnej, tzw. MPPT (Maximum Power Point Tracking). W rezultacie, efektywność regulatorów MPPT jest nieporównywalnie większa, a w skrajnych przypadkach proces ładowania akumulatora może odbywać się nawet o połowę krócej niż w przypadku klasycznych regulatorów PWM.



Wersja PRO została wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD prezentujący bieżące parametry pracy oraz dane archiwalne. Posiada również możliwość zarządzania poszczególnymi nastawami z poziomu komputera z systemem Windows, a po doposażeniu w opcjonalny moduł bezprzewodowy również za pomocą telefonów działających pod kontrolą systemów Android i iOS. Dodatkową istotną cechą tej wersji regulatora jest możliwość zaprogramowania wyjścia LOAD tak aby działało o określonych porach.



Regulator MPPT PRO to doskonały wybór dla warunków klimatycznych panujących w naszym kraju.


Charakterystyka
	Śledzenie maksymalnego punktu pracy (MPPT)

	Automatyczne wykrywanie napięcia akumulatora 12V/24V/36V/48V

	Możliwość stosowania paneli o wysokich napięciach

	Technologia ładowania wielostopniowego

	Możliwość obsługi różnych typów akumulatorów

	Odłączanie odbiorników

	Automatyczne załączanie po rozłączeniu

	Wyjście LOAD z możliwością automatycznego sterowania

	Wyświetlacz LCD prezentujący parametry pracy

	Niski pobór prądu w trybie czuwania

	Zewnętrzny pomiar temperatury akumulatora

	Opcjonalny moduł komunikacji bezprzewodowej

	Współpraca z systemami Windows /Android / iOS





System zabezpieczeń
	Przeładowanie akumulatora

	Głębokie rozładowanie akumulatora

	Przed zamianą biegunów

	Automatyczny bezpiecznik elektroniczny

	Ochrona przeciwzwarciowa

	Ochrona przed zbyt wysokim napięciem Uoc

	Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym do panelu w nocy

	Zabezpieczenie termiczne

	Zabezpieczenie przeciążeniowe





W zestawie
	Regulator solarny

	Zewnętrzny czujnik temperatury

	Kabel USB do PC

	Śrubokręt z wymiennymi końcówkami

	Uchwyty montażowe

	Instrukcja obsługi w języku polskim

	Gwarancja 3 lata




                
            

            
	
Dane techniczne
	Znamionowe napięcie pracy: 12V / 24V / 36V / 48V

	Napięcie ładowania 12V: 9V-15V

	Napięcie ładowania 24V: 18V-30V

	Napięcie ładowania 36V: 32V-40V

	Napięcie ładowania 48V: 42V-60V

	Stabilność napięcia: poniżej +/- 1.5 %

	Maksymalny prąd ładowania: 30 A

	Obsługiwany typ akumulatora: AGM / ŻEL / LiFePo4 / własne

	Metoda ładowania: CC-CV-FL

	Moc całkowita: 12V-390W, 24V-780W, 36V-1170W, 48V-1560W

	Napięcie wejściowe (PV): < 150V

	Napięcie (PV) startu ładowania: AKU +3V

	Zabezpieczenie niskonapięciowe PV: AKU +2V

	Zabezpieczenie nadnapięciowe PV:  150V

	Napięcie ponownego załączenia: 145V

	Napięcie wyjścia (LOAD): równe napięciu wyjścia akumulatora

	Napięcie rozłączenia wyjścia (LVD): 10,5V (załączenie 11V)

	Prąd wyjścia: 40A

	Zużycie własne: 0,5W-1,2W

	Chłodzenie: Aktywne

	Hałas: poniżej 40 dB

	Temperatura pracy: -20 St C - +50 St C

	Kompensacja temperaturowa: -3 mV/St/2V (domyślnie)

	Maksymalny przekrój przewodów: 20 mm²

	Komunikacja i zarządzanie: RS485 (PC)

	Komunikacja i zarządzanie (opcja): WiFi (Android / iOS)

	Stopień ochrony (IP): IP21

	Wymiary DxSxW [mm]: 250 x 170 x 66 [mm]

	Waga [kg]:	1,80 kg




	
	Oznaczenie i opis złącz regulatora napięcia
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Temp Sensor - złącze czujnika temperatury akumulatora

PV (+/-) - terminale paneli PV

BAT (+/-) - terminale akumulatorów

LOAD (+/-) - terminale wyjścia

RS485 - złącze do komunikacji z PC oraz z modułem WiFi
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A - regulator MPPT

B - uchwyty mocujące

C - instrukcja obsługi

D - czujnik temperatury na przewodzie

E - śrubokręt z wymienną końcówką

F - przewód RS485 (do podłączenia PC)
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		[image: ]	Instrukcja obsługi MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD




            







 


  

	

	
Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Solarne regulatory ładowania 


	


	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-10S 12/24 - 10A]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-10S 12/24 - 10A 
	Cena: 75.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
10 A
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	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-20S 12/24 - 20A]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-20S 12/24 - 20A 
	Cena: 110.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (3)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania PWM SOL-30ED 12/24 - 30A (wyświetlacz LCD) Regulator solarny do instalacji fotowoltaicznych. Przeznaczone do pracy z akumulatorami 12V lub 24V (auto-detekcja). Wbudowany w wyświetlacz]	
	Solarny regulator ładowania PWM
SOL-30ED 12/24 - 30A (wyświetlacz LCD) 
	Cena: 219.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania PWM
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 15V-32V / 24V @ 30V-50V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
	[image: ]	
	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 20A]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 20A 
	Cena: 305.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 10V-40V / 24V @ 20V-65V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 20A wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 20A wyświetlacz LCD 
	Cena: 469.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 20V-60V / 24V @ 30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
20 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 30A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 30A wyświetlacz LCD 
	Cena: 525.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 20V-60V / 24V @ 30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24/36/48V - 30A PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 799.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12 - 150 VDC
	Napięcie wyjściowe: 		
12V / 24V / 36V / 48V  - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD 
	Cena: 839.00
	
Gwarancja
2 lata
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	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12V @ 18V-150V / 24V @ 36V-150V
	Napięcie wyjściowe: 		
12V lub 24V - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 1,159.00
	
Gwarancja
2 lata
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	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
17V-55V
	Napięcie wyjściowe: 		
12 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
30 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 24 - 40A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 40A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 24 - 40A wyświetlacz LCD 
	Cena: 789.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
24 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
40 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 24 - 60A wyświetlacz LCD Solarny regulator ładowania MPPT 60A z wyświetlaczem LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 24 - 60A wyświetlacz LCD 
	Cena: 883.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
30V-90V
	Napięcie wyjściowe: 		
24 VDC
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
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	[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24/36/48V - 60A PRO wyświetlacz LCD]	
	Solarny regulator ładowania
MPPT 12/24/36/48V - 60A PRO wyświetlacz LCD 
	Cena: 1,099.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	





	TYP: 		
Solarny regulator ładowania MPPT
	Napięcie zasilania: 		
12 - 150 VDC
	Napięcie wyjściowe: 		
12V / 24V / 36V / 48V  - autodetekcja
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 1.999,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
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	Raty w Santander Consumer Bank
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
	 
	 [image: ]  zamowienia@polskieprzetwornice.pl
	[image: ] 356890



        
        
          Przydatne linki

          	Kontakt
	Cennik
	Poradnik
	Sprzedaż hurtowa
	Opinie klientów


        

        
          Informacje

          	Regulamin
	Polityka prywatności
	Warunki gwarancji
	Dostawa i płatność   [image: ]
	Darmowa dostawa


        

        
        
          Moje konto

          	Zaloguj się
	Zamówienia


        


        
      

      
     
      
        © Copyright 2006 - 2024 PolskiePrzetwornice.pl Zamieszczone treści, zdjęcia, grafiki oraz dokumenty stanowią własność Spółki AZO Digital Distribution

      

      
     

    
  

  



  




	







 


