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Transmiter danych  Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS
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Cena: 399,00 PLN
	
	
Dodaj do koszyka
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Towar dostępny

	
	
	[image: ]		
[image: ]
	
	



	
	
	
EAN: 5903699340073
	
KOD: 
AZO00D1262

	
Waga: 0.12 kg
	





	
	



	

	








Kup przydatne akcesoria do tego produktu



		[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 3kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 3 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
	ESB 3kW-24

	Cena: 2.999,00 PLN

		[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 6kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 6 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
	ESB 6kW-24

	Cena: 3.999,00 PLN

		[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 10kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 10 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
	ESB 10kW-48

	Cena: 4.999,00 PLN
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Moduł Wi-Fi do komunikacji z falownikami serii ESB i HPS jest urządzeniem pozwalającym na monitoring pracy falownika. Pełni funkcję bramki komunikacyjnej, która działa pomiędzy falownikiem a serwerem monitorującym. 


Moduł połączony jest z falownikiem kablem RS232, zbierając dane eksploatacyjne urządzenia. Komunikacja z serwerem odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi przez router sieci lokalnej użytkownika. Zebrane dane transferowane są na serwer monitorujący WWW.


Serwer monitorujący gromadzi dane eksploatacyjne oraz informacje o statusie falownika w systemie, a także zapewnia użytkownikowi z poziomu panelu obsługi monitorować stan instalacji PV. 




	Instalacja modułu bezpośrednio na obudowie falownika
Połączenie z falownikiem kablem RSR232 dostarczonym wraz z urządzeniem 
	[image: ]
	Tryb komunikacji bezpośredni pomiędzy falownikiem a smartfonem
	[image: ]
	Komunikacja za pośrednictwem sieci lokalnej użytkownika. Dostęp do danych na serwerze WWW.
	[image: ]




Podstawowe warunki wymagane do pracy
	Instalacja w pobliżu routera.

	Stabilny odbiór internetu.

	Odległość w linii prostej pomiędzy DTU a inwerterem max 100 metrów




                
            

            

	

Dane techniczne
	Częstotliwość komunikacji: 2.4GHz

	Maksymalna odległość (wolna przestrzeń): 100 m

	Standard komunikacji WIFI: 802.11 b/g/n

	Szyfrowanie: WEP, WPA/WPA2

	Komunikacja z falownikiem: RS232

	Protokół komunikacji: Modbus TCP

	Zasilanie: 5V-12V

	Zużycie prądu: 2W (maksymalne)

	Zakres temperatur pracy: -20°C do 75°C

	Wymiary: 28 mm × 46 mm × 172 mm

	Waga: 120g

	System montażu: na obudowie falownika





            

            



	
	
		[image: ]	Instrukcja obsługi Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS




            







 


  

	

	
Napisz recenzję


  





Ten produkt nie ma jeszcze opinii naszych klientów...





	
	
Produkty w kategorii    Inwertery solarne On-Grid i Off-Grid o mocy 1-15 kW 


	


	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 3kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 3 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 3kW-24 
	Cena: 2,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (1)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
3000 VA
	Moc ciągła: 		
1500 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
60 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 6kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 6 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 6kW-24 
	Cena: 3,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (13)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
6000 VA
	Moc ciągła: 		
3000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 10kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 10 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 10kW-48 
	Cena: 4,999.00
	
Gwarancja
3 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
10000 VA
	Moc ciągła: 		
5000 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 7.5kW-24 Inwerter solarny Off-Grid 7.2 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 7.5kW-24 
	Cena: 4,699.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
7500 VA
	Moc ciągła: 		
3600 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid ESB 15kW-48 Inwerter solarny Off-Grid 15 kW do pracy z baterią lub bez]	
	Hybrydowy Inwerter solarny Off-Grid
ESB 15kW-48 
	Cena: 7,599.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
Inwerter Solarny Off-Grid
	Napięcie wyjściowe: 		
230 VAC
	Moc maksymalna: 		
15000 VA
	Moc ciągła: 		
7200 VA
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
CZYSTY SINUS
	Prąd ładowania akumulatora: 		
80 A
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	Gniazdo USB: 		
TAK
	Sterowanie BT: 		
TAK
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW Solarna przetwornica napięcia od zasilania bojlerów grzewczych bezpośrednio z paneli PV]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW 
	Cena: 1,099.00
	
Gwarancja
5 lat
	
[image: ]  
	
 Liczba opinii o produkcie: (18)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
	[image: ]	
	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO Najprostszy system grzania wody w bojlerach]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-3000 3.5kW PRO 
	Cena: 1,599.00
	
Gwarancja
5 lat
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 Liczba opinii o produkcie: (3)




	TYP: 		
DC/AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Napięcie wyjściowe: 		
120 do 350 (VAC)
	Moc maksymalna: 		
3.5 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Chłodzenie: 		
Aktywne - wentylator
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	[image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID Przetwornica ECO Solar Boost MPPT-4000 GRID]	
	Przetwornica Solarna
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID 
	Cena: 1,399.00
	
Gwarancja
3 lata
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	TYP: 		
DC/AC + sieć AC
	Napięcie zasilania: 		
120 do 350 (VDC)
	Moc maksymalna: 		
4 kW
	Przebieg napięcia na wyjściu: 		
Aproksymowany SINUS
	Stopień ochrony IP: 		
IP 67 - wodoszczelne
	Chłodzenie: 		
Pasywne
	[image: ]	
	[image: Transmiter danych Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS]	
	Transmiter danych
Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS 
	Cena: 399.00
	
Gwarancja
2 lata
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	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC MALE CONNECTOR]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC MALE CONNECTOR 
	Cena: 69.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Złącze Hoymiles do mikroinwerterów AC FEMALE END CUP]	
	Złącze Hoymiles do mikroinwerterów
AC FEMALE END CUP 
	Cena: 49.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Złącze do mikroinwerterów
	[image: ]	
	[image: Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV PVP-10 700V/16A zabezpieczenie dc/dc dcdc panele instalacja]	
	Zabezpieczenie DC/DC instalacji PV
PVP-10 700V/16A 
	Cena: 299.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	
 Liczba opinii o produkcie: (2)




	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
	[image: ]	
	[image: Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV 32A / 1000VDC Rozłącznik izolacyjny DC instalacji PV]	
	Rozłącznik izolacyjny DC/DC instalacji PV
32A / 1000VDC 
	Cena: 266.00
	
Gwarancja
2 lata
	

	





	TYP: 		
Zabezpieczenie instalacji PV
	Prąd znamionowy: 		
32 A
	Napięcie znamionowe: 		
1000 VDC
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	[image: Moduł systemu p-poż (1-panel) Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20]	
	Moduł systemu p-poż (1-panel)
Wyłącznik bezpieczeństwa MP-20 
	Cena: 149.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	[image: ]	
	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-50]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-50 
	Cena: 369.00
	
Gwarancja
5 lat
	

	





	[image: ]	
	[image: Centrala sterująca modułu p-poż SMP-100]	
	Centrala sterująca modułu p-poż
SMP-100 
	Cena: 469.00
	
Gwarancja
5 lat
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	[image: Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA) WZK-200 - 1 moduł]	
	Przewód zasilający systemu p-poż - (WIĄZKA)
WZK-200 - 1 moduł 
	Cena: 23.00
	
Gwarancja
5 lat
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    WYSZUKAJ PRODUKT
              
  


  KATALOG PRODUKTÓW
  Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE PRO
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS ECO MODE
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC SINUS 
[image: ]Przetwornice 230V DC/AC IPS
[image: ]Inwertery solarne
[image: ]Magazyny energii
[image: ]Panele fotowoltaiczne
[image: ]Zestawy fotowoltaiczne
[image: ]Regulatory solarne
[image: ]Prostowniki akumulatorowe
[image: ]Akumulatory LiFePO4
[image: ]Akumulatory VRLA AGM
[image: ]Zasilanie awaryjne SINUS UPS
[image: ]Przetwornice 230V/110V AC/AC
[image: ]Stabilizatory napięcia AVR
[image: ]Przetwornice DC/DC
[image: ]Akcesoria do przetwornic
[image: ]Sterowniki i zegary
[image: ]


  NOWE PRODUKTY
  [image: Przetwornica Solarna ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID]
ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Cena: 1.399,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP24-100 100Ah 24V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 3.999,00 PLN
-------------------------[image: Akumulator LiFePO4 LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza]
LP12-100 100Ah 12V 150A Bluetooth mata grzewcza
Cena: 2.199,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD]
MPPT 12 - 30A BC PRO wyświetlacz LCD
Cena: 1.159,00 PLN
-------------------------[image: Solarny regulator ładowania MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD]
MPPT 12/24 - 30A PRO LFP wyświetlacz LCD
Cena: 839,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-1000 PRO 1166Wh COMBO]
PM-1000 PRO 1166Wh COMBO
Cena: 3.499,00 PLN
-------------------------[image: Przenośny magazyn energii PM-300 PRO 296Wh COMBO]
PM-300 PRO 296Wh COMBO
Cena: 1.099,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL]
BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) 
AGM / LiFePO4 / GEL
Cena: 169,00 PLN
-------------------------[image: Ładowarka sieciowa 12 V do akumulatorów BC-7 7A (230V/12V) AGM / GEL]
BC-7 7A (230V/12V) 
AGM / GEL
Cena: 89,00 PLN
-------------------------[image: Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V]
UPS-6000S Sinus 6000W/3000W 12V/230V
Cena: 2.129,00 PLN
-------------------------



  
    PRODUKT MIESIĄCA
  

  
 Zestaw solarny do grzania wody ECO Solar Boost 2500W MPPT
6 paneli Monokrystaliczne [image: ]
  





  
    RATY SANTANDER BANK
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FUNKCJA ECO MODE
  

  
    W naszej ofercie jedyne na rynku przetwornice których pobór prądu w trybie czuwania wynosi tylko 0.1A, automatyczna detekcja podłączenia odbiorników o mocy większej niż 1W
  








  





  

	


	Szukaj nas na 
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	Raty w Santander Consumer Bank
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	Bezpieczne płatności on-line     [image: ]
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           Zamówienia

          	 
	 Tel.: 58 712-81-79
	 
	 [image: ]  zamowienia@polskieprzetwornice.pl
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          Przydatne linki
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          	Regulamin
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	Warunki gwarancji
	Dostawa i płatność   [image: ]
	Darmowa dostawa
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